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1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Prekiniai pavadinimai: Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus
MiSinio unikalus formulés identifikatorius (UFI): 5M00-00EU-CO0K-48FG
1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Identifikuoti naudojimo badai: degalai.
Nustatyti naudojimo budai: kitoks naudojimas nerekomenduojamas.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Gamintojas:
Akciné bendrové ORLEN Lietuva
Juodeikiy k., LT-89453 Mazeikiy r. sav., Lietuva
Telefonas +370 443 92121
El. pasto adresas: post@orlenlietuva.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg): +370 52 362052 arba +370 687 53378
Bendrasis pagalbos numeris (visg parg): 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Acute Tox. 4, H332

Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373 (Paveikiami organai: uzkracio liauka, kepenys, kauly Ciulpai)
Aquatic Chronic 2, H411

Pilnas pavojingumo fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis zodis: Pavojinga
Pavojaus piktogramos:

OB AUR

GHSO02 GHSO08 GHSO07 GHS09
Pavojingumo frazés:
H226: Degus skystis ir garai.
H304: Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H315: Dirgina oda.
H332: Kenksmingas jkvépus.
H351: Jtariama, kad sukelia véz;.
H373: Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai. (Paveikiami organai:
uzkracio liauka, kepenys, kauly Ciulpai)
H411: ToksiSkas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazés:
P210: Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, ZieZirby, atviros liepsnos karsty pavirSiy. Nertkyti.
P260: Nejkvépti dulkiy, domuy, dujuy, rako, gary, aerozolio.
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P273: Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
P280: Muaveti apsaugines pirstines, devéti apsauginius drabuZius, naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.
P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba
kreiptis j gydytoja.
P331: NESKATINTI vémimo.

2.3. Kiti pavojai
Sudétyje néra medZiagy, kurios jvertintos kaip PBT, vPvB ar turinCios endokrininés sistemos
ardomuyjy savybiy ir kuriy koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.
Produktas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai Iétai garuoja. Garai dirgina kvépavimo
organus. Jkvépus didelj kiekj produkto gary, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus.
Egzistuoja rizika uztersti dirvozemj ir gruntinius vandenis.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS
3.1. Medziagos

Netaikoma.
3.2. MiSiniai
Prekiniai pavadinimai: Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus
MedZiagos identifikatorius Masés dalis, % | Klasifikacija pagal CLP Reglamentg
Kuras, dyzelinis iki 100 Flam. Liqg. 3, H226
EC Nr.: 269-822-7 Asp. Tox. 1, H304
CAS Nr.: 68334-30-5 Skin Irrit. 2, H315
Indekso Nr.: 649-224-00-6 Acute Tox. 4, H332
REACH registracijos Nr.: Carc. 2, H351
01-2119484664-27-0051 STOT RE 2, H373 (Paveikiami organai:
uzkracio liauka, kepenys, kauly Ciulpai)
Aquatic Chronic 2, H411
Biopriedai: 0-7
RRME

CAS Nr.: 67762-38-3
EC Nr.: 267-015-4
HVO (parafininis dyzelinas,
gautas hidrovalymo badu)
CAS Nr.: 928771-01-1
EC Nr.: 618-882-6
Multifunkcinis priedas 0,02-0,044 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Kiti priedai 0-0,25

Sudétyje yra medziagy, kurioms nustatyta ribiné verté darbo aplinkoje.
Poveikio darbo vietoje ribos, jei tokiy yra, yra nurodytos 8 skyriuje.
Pilnas pavojingumo fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
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Dél iSsiliejusio produkto pavirSiai tampa slidGs.

Pries gelbéjant nukentéjusiuosius izoliuoti teritorijg nuo visy galimy uzsidegimo Saltiniy, taip pat
atjungti elektros tiekimo Saltinius.

Uztikrinti tinkamag ventiliacijg ir patikrinti, kad prie$ jeinant j uzdaras patalpas bity saugi, kvépavimui
tinkama aplinka.

|kvépus

Mazai tikétina, kad bty galima jkvépti produkto gary aplinkos temperatiroje, kadangi mazas jo
gary slégis. Kai dirbama su produktu esant aukstai temperatirai ir blogai ventiliacijai, garai gali
pakliati j kvépavimo takus. Pastebéjus kvépavimo trakto dirginimo simptomus, idvesti nukentéjusijj
j ramig ir gerai védinamg patalpg, jei taip padaryti yra saugu.

Jei nukentéjusysis neteko sgmonés ir:

- nekvépuoja — reikia patikrinti, ar néra pasaliniy kvépavimo trukdziy, ir kad apmokytas personalas
atlikty dirbtinj kvépavimag. Jei batina, daryti iSorinj Sirdies masazg ir kreiptis medicininés pagalbos.
- kvépuoja — saugiai paguldyti. Jeigu reikia, aprapinti deguonies kauke.

Jei ir toliau sunkiai kvépuoja, kviesti medicinine pagalbg. Kreiptis medicininés pagalbos dél tolesnio
gydymo.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkti uzterstus drabuzius, nusiauti avalyne ir saugiai pasalinti. Paveiktg vietg
kruop&ciai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos dirginimas, pabrinkimas ar paraudimas stipréja ir
nepraeina, kreiptis j gydytoja.

Dirbant su didelio slégio jranga, gali jvykti odos pazeidimas produkto Ciurk$le. Jei atsiranda Zaizdos,
nedelsiant kreiptis j gydytoja. Nelaukti, kol pasireiks simptomai.

Esant nezymiems terminiams nudegimams Zaizdg atvésinti. Nudegimo vietg laikyti po Saltu
tekanciu vandeniu bent penkias minutes arba kol nusligs skausmas. Taciau, per daug neatSaldyti
(vengti hipotermijos).

Patekus j akis

Atsargiai skalauti akis vandeniu ne trumpiau kaip 15 minuciy. 18imti kontaktinius leSius, jei juos
nesiojate ir jei lengva iSimti. Skalauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas
miglotas vaizdas, kreiptis j gydytoja.

Prarijus

Prarijus, visuomet gresia aspiracija. Gali bati mirtina, jei nurijus patekty j kvépavimo takus.
Prarijus nukentéjusjjj reikia nedelsiant iSgabenti j ligonine. Nelaukti, kol pasireik§ simptomai.
Nesistengti sukelti vémimo, nes yra didelé aspiracijos (plau€iy cheminio uzdegimo) grésmé.
Skrandzio praplovimg galima atlikti tiktai po endotrachéjinés intubacijos.

Sagmone praradusiam asmeniui nieko neduoti per burna.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Jkvépus didelés koncentracijos dumy, riko ar gary galimas kvépavimo trakto dirginimas dél jy
poveikio. Gali sukelti: galvos skausma, pykinimg ir galvos svaigimg. Umus, didelés dozés poveikis
gali sukelti centrinés nervy sistemos slopinimg, sumisSima, pakitusig psichine bikle, traukulius,
Sirdies aritmijas.
Patekus ant odos — paraudimas, dirginimas.
Patekus j akis gali sukelti lengvg akiy dirginima.
Prarijus gali pasireiksti keletas simptomy arba nepasireiksti né vienas. PasireiSkus simptomams
gali pykinti ir sukelti viduriavimg. Prarijus, visuomet gresia aspiracija. Gali bati mirtina, jei nurijus
patekty j kvépavimo takus.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Gydymas atliekamas pagal simptomus. Prarijus, visuomet gresia aspiracija. NESKATINTI vémimo.
Jei vemiama, nukentéjusjjj palenkite j priekj, kad sumazintuméte aspiracijos rizika.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gesinimo priemonés
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Tinkamos gaisro gesinimo priemonés
- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Vandens rikas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Sausi cheminiai milteliai,
- Anglies dioksidas,
- Inertinés dujos (pagal nustatytas taisykles),
- Smélis arba Zemés.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonés
Nenukreipti vandens srovés tiesiogiai j degantj produktg, nes produktas gali iSsitaskyti ir gaisras
gali iSplisti.
Vengti gesinti putomis ir vandeniu tg patj pavirSiy vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Degimo produktai
NevisiSkai sudegus produktui, j org gali iSsiskirti kietosios ir skystosios cheminés dalelés ar dujos,
jskaitant anglies monoksidg ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius.
Jei yra pakankamas sieros junginiy kiekis, tai degimo produktuose taip pat gali bati H.S ir SOy
(sieros oksidy) ar sieros rigsties.
Specifiniai pavojai
Jei rezervuarai ar cisternos su produktu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dél
padidéjusio slégio aparato viduje. ISsiliejus produktui susidares angliavandeniliniy gary ir oro
misSinys gali sprogti ar uzsidegti nuo ZieZirby ar jkaitusiy pavirSiy. Rezervuarus ir cisternas su
produktu arti ugnies ausinti vandens Ciurkslémis i§ pakankamai saugaus atstumo.
Produktas pladuriuos vandens pavirSiuje ir gali pakartotinai uzsiliepsnoti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti tinkamus kvépavimo aparatus, izoliuojan€ias dujokaukes ir izoliuojan€ius apsauginius
rabus. Didelio gaisro atveju arba uzdarose ar blogai védinamose patalpose, reikia déveti ugniai
atsparius apsauginius rabus ir autonominj kvépavimo aparatg su visiSkai veidg uzdengiancia
kauke, veikiancCia perteklinio slégio rezimu.

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams
Sustabdyti produkto nuotékj arba neleisti jam iSplisti, jei taip daryti yra saugu. Vengti tiesioginio
salycCio su iSsiliejusiu produktu. Bati pries veja. ISsiliejus dideliems produkto kiekiams, jspéti pavéjui
esanciy teritorijy gyventojus.
Avarijy likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo iSsiliejimo vietos.
Perspéti gelbéjimo tarnyby personalg. Veiksmy pagrjistumg (iSskyrus nedideliy iSsiliejimy atvejus)
visada, jei jmanoma, turi jvertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas uz avarijy
valdyma. Pasalinti visus uzsidegimo Saltinius (pvz., elektros, kibirk&Ciy, ugnies), jei taip daryti yra
saugu.
Esant reikalui, pagal galiojancias taisykles informuoti atitinkamas valdZios institucijas.

6.1.2. Pagalbos teikéjams
ISsiliejus nedideliam produkto kiekiui: jprastiniai antistatiniai darbiniai drabuziai. ISsiliejus dideliems
produkto kiekiams: vientisas cheminéms medziagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas.
Cheminéms medziagoms, ypa¢ aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinés pirstinés
(atitinkancCios standartg EN 374).

PASTABA: PVA pirstinés néra atsparios vandeniui, avarijy likvidavimo darbams jos netinka.

Darbinis Salmas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai. Apsauginiai akiniai arba apsauginis
veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto sgly€iui su akimis).
Kvépavimo apsauga: galima naudoti puskauke arba visg veidg dengiancig kauke su apsaugos filtru
(-ais) nuo organiniy gary, arba autonominj kvépavimo aparatg, atsizvelgiant j produkto isiliejimo
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6.2.

6.3.

6.4.

mastg ar numatomg koncentracijos kiekj. Jei situacijos nejmanoma tinkamai jvertinti, arba galimas
deguonies trakumas, tuomet reikia naudoti tik autonominj kvépavimo aparata.

Produktas yra degus skystis, todél bet koks jo iSsipylimas ar nutekéjimas sukelia rimtg gaisro ar
sprogimo pavojy.

Ekologinés atsargumo priemonés

ISsiliejus sausumoje

Neleisti produktui patekti j kanalizacijg, upes, pavirSinius ar kitokius vandens telkinius. Esant
batinybei, aplink iSsiliejusj produktg supilti sausy zemiy, smélio ar panasSios nedegios medziagos
pylima.

Jei yra galimybé, didelius iSsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo budu
sumazinti gaisro grésme. Nenaudoti tiesioginés vandens &iurkslés.

Pastatuose ar uzdarose ertmése uztikrinti tinkama védinima.

ISsiliejus j vandens telkinius ar j jurg

Sustabdyti produkto nuotékj, jei taip daryti yra saugu. ISsiliejus nedideliam kiekiui uzdaruose
vandens (pvz., uostuose) plotuose, produktg sulaikyti pludriosiomis uztvaromis ar kita jranga.
Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

ISsiliejus sausumoje

ISsiliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medziagas. ISsiliejusio produkto likucius surinkti
tinkamomis priemonémis. Surinktg produktg ir kitas uzterStas medziagas patalpinti atitinkamuose
perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pasalinimui skirtuose konteineriuose.

Uzterstg dirvozemj pasalinti arba perdirbti pagal vietos valdzios taisykliy reikalavimus.

ISsiliejus j vandens telkinius ar j jurg

ISsiliejusj produktg surinkti specialiais pludriaisiais adsorbentais. 13siliejusiems dideliems kiekiams
atviruose vandenyse sulaikyti esant galimybei naudoti plidriasias uztvaras ar kitas mechanines
priemones. Jei tokios galimybés néra, tai iSsiliejusio produkto plitimg reguliuoti ir produktg surinkti
nugriebimo nuo pavirSiaus bidu arba kitomis tinkamomis priemonémis. Dispergentus galima
naudoti tik pagal specialisto rekomendacijg ir, jei batina, gavus vietos valdZios leidimg. Surinktg
produktg ir kitas uzterStas medziagas laikyti atitinkamuose regeneravimui ar saugiam pasalinimui
skirtuose konteineriuose.

Papildoma informacija

PASTABA: Sios rekomenduojamos priemonés yra pagristos labiausiai tikétinais $io produkto
iSsiliejimo scenarijais, taciau tam tikros vietos sglygos (véjas, oro temperatira, bangavimas, srovés
kryptis ir greitis) gali Zenkliai turéti jtakos atitinkamy veiksmy pasirinkimui. Dél Sios priezasties,
esant reikalui, vertéty pasitarti su vietos specialistais. Vietinémis taisyklémis gali bati nurodyta,
kuriy veiksmy reikia imtis, o kurie yra draudziami.

ISsiliejus maziems produkto kiekiams, ypa€ atvirame ore, kai garai jprastai gana greitai iSsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturéty. Bet tam tikrose vietose, kaip jdubos ar uzdarose
patalpose esantys susiauréjimai, gali susikaupti pavojingi gary kiekiai. Visose tokiose situacijose
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieng konkrety atvejj.

Nuoroda j kitus skirsnius

Dél poveikio kontrolés/asmens apsaugos ziuréti 8 skirsnj. Dél atlieky tvarkymo Ziaréti 13 skirsnj.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

PrieS naudojimg gauti specialias instrukcijas. Batina laikytis degiy ir sprogiy produkty tvarkymui ir
sandéliavimui taikomy taisykliy reikalavimuy.

Atlikti dél vandenilio sulfido (H2S) buvimo talpykly erdvése atsirandancio jkvépimo pavojaus
jvertinimg uzdarose erdvése, produkty likuciuose, talpykly atliekose ir nuotekose, siekiant nustatyti
tinkamas kontrolés priemones.

Produktg laikyti atokiau nuo karscio, kibirk&¢iy, atviros liepsnos, karsty pavirSiy. Nerakyti.
Produktg naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai védinamose vietose. Vengti sglyCio su produktu.
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Pasirdpinti, kad produktas nepatekty j aplinka.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Tvarkymas

Pumpuojant produktg (uzpildant mobilias cisternas ir jas iSpilant) bei imant éminius, gali susidaryti
elektrostatinis kravis, todél reikia imtis priemoniy, apsaugojanciy nuo elektrostatines iSkrovos.
|Zeminti ir pritvirtinti konteinerius, cisternas ir perpumpavimo, priémimo jrangg. Naudoti nesprogig
elektros, védinimo, apSvietimo jrangg. Naudotis tik nesprogiais jrankiais.

Garai yra sunkesni uz org. Bikite atsargus, nes jie gali susikaupti jdubose ir uzdarose ertmése.
Atliekant uzpylimo, iSpylimo ar tvarkymo darbus, nenaudoti suslégto oro.

Vengti saglyCio su oda ir akimis. Nepraryti. Vengti jkvépti gary. Naudoti asmenines apsaugos
priemones.

Sandéliavimas

Sandéliavimo teritorija, rezervuary konstrukcija, jranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojancius
Europos, Salies ar vietos jstatymus. Sandéliavimo jranga turi bati jrengta su atitinkamomis
dambomis, kad nuotékio ar iSsiliejimo atveju produktas neuztersty dirvoZzemio ar vandens.
Rezervuary vidaus jrangos valymo, apzitros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir tinkama
jrangg turintis personalas, kaip nurodyta Salies, vietos valdzios ar kompanijos nustatytose normose.
Prie$ patenkant j rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uZzdaroje erdvéje, reikia patikrinti, kiek
aplinkos ore yra deguonies ir koks degumo lygis.

Nelaikyti produkto kartu su oksiduojan¢iomis medziagomis.

Tinkamos ir netinkamos sandéliavimo jrangai medziagos

Tinkamos medZiagos: konteineriai (talpyklos) arba jy vidiné dalis turi bati pagaminta i$ lengvo,
neradijancio plieno.

Netinkamos medziagos: kai kurios sintetinés medziagos, priklausomai nuo medziagos savybiy ar
naudojimo paskirties, gali bati netinkamos konteineriy (talpykly) ar jy vidinés dalies gamybai. Dél
medZiagy tinkamumo batina pasitarti su gamintoju.

Informacija dél produkto gabenimui naudojamy konteineriy

Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba Sios riSies produktui skirtame konteineryje.
Konteinerius (talpyklas) laikyti sandariai uzdarytus ir tinkamai pazymétus. Saugoti nuo saulés
spinduliy.

Konteineriy (talpykly) virSutinéje dalyje gali kauptis lengvi angliavandeniliy garai ir sukelti
uzsidegimo ar sprogimo pavojy. TudCiame konteineryje (talpykloje) gali bati degiy produkto likuciy.
Gerai neidvalius konteineriy juos virinti, lituoti, grezti, pjaustyti ar deginti draudziama.

Higienos priemonés

Uztikrinti, kad baty taikomos tinkamos tvarkymo priemonés. Neleisti uzterStoms medzZiagoms
kauptis darbo vietoje ir nelaikyti kiSenése. Laikyti atokiai nuo maisto ir gérimy. Naudojant §j
produktg nevalgyti, negerti ir nerkyti. Po naudojimo kruop$ciai nusiplauti rankas. Pakeisti uzterstus
drabuZius darbo pamainos pabaigoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Produktas naudojamas kaip kompresinio uzdegimo (dyzeliniy) vidaus degimo varikliy degalai ir kaip
Sildymui skirtas kuras.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai

Medziagos, kuriy profesinio sgly€io ribines vertes reikia kontroliuoti darbo aplinkoje
Dyzelinis kuras, CAS Nr. 68334-30-5

Lietuvos Higienos norma HN 23:2011: Poveikio ribiné verté nenustatyta.

Ribinés poveikio vertés

Laikytis nustatyty nacionaliniy leistino poveikio darbe riby. Jei ribos nenustatytos,
rekomenduojamas Sis trumpalaikis poveikio ribinis dydis — 500 mg/m3.
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Cheminé medziaga: Kuras, dyzelinis
CAS Nr. 68334-30-5
Valstybé Ribiné verté — Ribiné verté — Teisinis pagrindas
astuonios valandos | trumpalaikis poveikis
ppm mg/m3 ppm mg/m3
Belgija 100® Saltinis: GESTIS Tarptautiné ribiniy
verciy duomeny bazé
Kanada 100 Saltinis: GESTIS Tarptautiné ribiniy
verCiy duomeny bazé
Airija 100 Saltinis: GESTIS Tarptautiné ribiniy
verciy duomeny bazé
Rumunija 700 1000W Saltinis: GESTIS Tarptautiné ribiniy
verCiy duomeny bazé
Pastabos
Belgija @ Papildoma nuoroda ,D“ reikia, kad medziagos absorbcija per oda, gleivine ar
akis yra svarbi visos ekspozicijos dalis. Tai gali bati tiek tiesioginio kontakto, tiek
medZiagos buvimo ore rezultatas.
Kanada (@ |kvépiamas aerozolis ir garai.

Biologinés ribinés vertés (BLV)

Néra nustatytos biologinés ribinés verteés.

Rekomenduojamos stebéjimo procediros

Vadovautis standartinémis stebésenos procediromis.

Atsizvelgti j Salyje taikomas stebésenos priemones.

Apskaiciuotasis poveikio nesukeliantis lygis DNEL

ISvestinés ribinés poveikio nesukelianc€ios vertés (DNEL) arba kitos pavojingo poveikio sveikatai
iSvados:

Cheminé medziaga: Kuras, dyzelinis
CAS Nr. 68334-30-5

Patekimo Poveikio tipas Pavojaus vertinimo iSvada Jautriausias rezultatas
badas
Darbuotojams
Sisteminis poveikis
|kvépus llgalaikis poveikis DNEL 68,34 mg/m? ToksiSkumas vystymuisi /
teratogeniSkumas (per 0odg)
Jkvépus Umus/trumpalaikis DNEL 4288 mg/m? Umus toksiskumas
poveikis (Jkvépus)
Oda llgalaikis poveikis DNEL 2,91 mg/kg kano svorio Kartotiniy doziy
per dieng toksiSkumas (Oda)
Oda Umus/trumpalaikis Pavojus nenustatytas
poveikis
Vietinis poveikis
lkvépus llgalaikis poveikis Pavojus nenustatytas
Jkvépus Umus/trumpalaikis Pavojus nenustatytas
poveikis
Oda Vietinis poveikis — Didelis pavojus (nenustatyta
ilgalaikis riba)
Oda Vietinis poveikis — Mazas pavojus (nenustatyta
amus riba)
Akys Vietinis poveikis Pavojus nenustatytas

Gyventojams

Sisteminis poveikis
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Jkvépus Sisteminis poveikis — | DNEL 20,22 mg/m? ToksiSkumas vystymuisi /
ilgalaikis teratogeniSkumas (per odg)
|kvépus Sisteminis poveikis — | DNEL 2572,8 mg/m? Umus toksiskumas
amus (Jkvépus)
Oda Sisteminis poveikis — | DNEL 1,25 mg/kg kdino svorio Kartotiniy doziy
ilgalaikis per dieng toksiSkumas (Oda)
Oda Sisteminis poveikis — | Pavojus henustatytas
umus
Prarijus Sisteminis poveikis — | DNEL 1,25 mg/kg kaino svorio Kartotiniy doziy
ilgalaikis per dieng toksiSkumas (Oda)
Prarijus Sisteminis poveikis - | Pavojus henustatytas

umus

Vietinis poveikis

Jkvépus Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas
ilgalaikis

|kvépus Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas
umus

Oda Vietinis poveikis — Didelis pavojus (nenustatyta
ilgalaikis riba)

Oda Vietinis poveikis — Mazas pavojus (nenustatyta
amus riba)

Akys Vietinis poveikis Pavojus nenustatytas

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija PNEC
UVCB angliavandenilis: techniSkai PNEC nenustatomas arba negalima nustatyti.

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Mazinti poveikj naudojant uzdaras sistemas, pakankamag bendrgjg bei vieting ventiliacijas.

Jei galimas poveikis, apriboti prieigg. UZtikrinti apmokymus personalui.

Produktas aplinkos temperatiroje iSskiria nedaug gary, bet atliekant jvairias technines ir gamybines
operacijas j aplinkg gali iSsiskirti produkto garai, todél jy koncentracija darbo aplinkos ore turi buti
reguliuojama iki minimalaus leistino lygio.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

a) akiy ir (arba) veido apsauga
Jeigu produktas gali patekti j akis, bitina dévéti apsauginius akinius (pagal EN 166). Nesinaudoti
kontaktiniais leSiais.
b) odos apsauga
i) ranky apsauga
Naudoti naftos produktams atsparias pirstines (pagal EN 374). Patikrinti prie§ naudojant.
Naudoti tik Svariomis rankomis. UzterStos pirstinés turi biti pakeistos. Vadovautis pirstiniy
gamintojo nurodymais dél pirstiniy naudojimo, laikymo, priezidros ir keitimo.
i) kita
Bdtina dévéti apsauginius ribus (pagal EN 465) ir kitg apsaugine jranga. Apsauginé apranga
turi bti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.
c) kvépavimo apsauga
Darbo metu, kai darbuotojai yra neiSvengiamai veikiami i8siskyrusiy produkto gary ir dujy didelio
kiekio, batina naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones, kaip filtruojanti A2 markés
dujokauké ar jai analogiSka (pagal EN 14387). Darbui aparaty viduje ar kitose uzdarose erdvése
draudziama naudoti filtruojan€ias dujokaukes, o batina naudoti specialig izoliuojancig jranga.
Kvépavimo taky apsaugos priemonés turi bdti parenkamos ir naudojamos pagal gamintojy
instrukcijas ir kitus jstatymais nustatytus reikalavimus.
d) apsauga nuo terminiy pavojy
Jei tinkama, naudoti termiSkai atsparias asmenines apsaugos priemones.
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Higienos priemonés
Laikytis asmeninés higienos reikalavimy. Prie$ pertraukas ir po darbo plauti rankas. Esant saglyCiui
su oda skubiai nuplauti.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolés priemonés
Reikia tikrinti emisijas iS ventiliacijos ir gamybinés jrangos, kad baty uztikrintas jy atitikimas
aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumazinti emisijg iki

priimtino lygio, gali tekti jrengti gary filtrus ar modifikuoti darbo proceso jranga.
Neleisti produktui patekti j aplinka.

9 SKIRSNIS. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

a) Fiziné busena Skystis

b) Spalva Skaidrus — gelsvas

c) Kvapas Badingas dyzelino kvapas
d) Lydymosi ir stingimo temperatara MaZesné kaip minus 5 °C
e) Virimo temperatlra arba pradiné virimo temperatira ir

virimo temperatiros intervalas 180-360 °C

f) Degumas Degus skystis

g) Virdutiné ir apatiné sprogumo ribos Nesprogus

h) PliGpsnio temperattra Didesné kaip 55 °C

i) Savaiminio uzsidegimo temperatira Didesné kaip 225 °C

j) Skilimo temperatira Netaikoma

k) pH NereikSminga informacija

) Kinematiné klampa 2,0-4,5 mm?/s (esant 40 °C)
m) Tirpumas Netaikoma

n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo Netaikoma

o) Gary slégis 0,4 kPa (esant 40 °C)

p) Tankis ir (arba) santykinis tankis 0,82-0,845 g/cm? (esant 15 °C)
q) Santykinis gary tankis Néra duomeny

r) Daleliy savybés Netaikoma skysCiams

9.2. Kitainformacija
9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases
Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus kaip degieji skysciai, 3 kategorija.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas
Nesukelia pavojingy reakcijy, jei tvarkant ir sandéliuojant laikomasi atsargumo priemoniy.
10.2. Cheminis stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatarai.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Pavojingos reakcijos su stipriomis oksiduojan¢iomis medziagomis.
10.4. Vengtinos salygos

Auksta aplinkos temperatara.

Vengti elektrostatinés elektros iSkrovy ir kity uzsidegimo Saltiniy.

Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, ZieZirby, atviros liepsnos karsty pavirSiy. Nerokyti.
10.5. Nesuderinamos medziagos

Vengti sglyCio su stipriomis oksiduojan€iomis medziagomis.
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10.6. Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo produktai kinta priklausomai nuo sglygy. Dalinio skilimo metu susidaro damai,
anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos dujos. Toksisky dujy koncentracija
uzdaroje erdvéje ar patalpoje gali pasiekti pavojingg riba.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

a) amus toksiskumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy prarijus:
LDso (prarijus) > 5000 mg/kg kiino masés (bandymo metodas panaSus j OECD 401).

Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Kenksmingas jkvépus. Bandymo
metodas panasus j OECD 403. LCso 4,1 mg/I.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy susilietus su oda:
LDso > 4300 mg/kg kiino masés (bandymo metodas panasus j OECD 402).

b) odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Dirgina odg. Bandymo metodas
panasus j OECD 404.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Bandymo metodas OECD 405.
d) kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Bandymo metodas OECD 406.
€) mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

f) kancerogeniSkumas

Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Jtariama, kad sukelia vézj.

Turi gana didele policikliniy aromatiniy junginiy (PAC), kurie laikomi genotoksiniais kancerogenais,
koncentracijg. Atsakas galéjo bati sukeltas ne genotoksinio mechanizmo, susijusio su pakartotiniu
odos pazeidimu.

g) toksiSkumas reprodukcijai

Poveikis vaisingumui — turimos informacijos nepakanka siekiant nustatyti poveikj Zmoniy
vaisingumui. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy dél poveikio Zmoniy
vaisingumui.

Poveikis vystymuisi — remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy, nes poveikis
embriono vystymuisi negali bati atskirtas nuo poveikio motinai.

h) STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

i) STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Gali pakenkti organams, jeigu
medziaga veikia ilgai arba kartotinai. Paveikiami organai: uzkricio liauka, kepenys, kauly Ciulpai.
Sisteminis  poveikis, pasireiSkes po Iétinio aerozolizuoto dyzelinio kuro poveikio:
NOAEC > 1710 mg/m? (OECD 413).

Sisteminis poveikis po létinio poveikio per odg, atspindintis su doze susijusius kepeny ir uzkracio
liaukos pokycius: NOAEL 30 mg/kg kiino masés per parg (OECD 411).

Subchroninis vietinis poveikis odai: NOAEL 125 mg/kg kiino masés per parg (OECD 411).

j) aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Prarijus ir patekus | kvépavimo
takus, gali sukelti mirtj. Remiantis tuo, kad kinematiné klampa < 20,5 mm?/s esant 40 °C.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai ir uzdelstas, umus ir
létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly€io su medziaga
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Trumpalaikis toksinis poveikis per oda gali sukelti nezymy odos dirginima, perstéjimg, atsirasti
paraudimy. ligalaikis poveikis gali pasireiksti alergija, odos sujautréjimu, dziGvimu, odos skilinéjimu,
kancerogeniniu poveikiu. Salytis su akimis gali pasireiksti akiy dirginimu, ragenos / tinklainés
griztamuoju pazeidimu, paraudimu, padaznéjusiu mirk&iojimu, asarojimu. Umus / létinis
apsinuodijimas gali pasireiksti kvépavimo taky dirginimu, kvépavimo pagreitéjimu, pykinimu,
vémimu, galvos skausmu ir galvos svaigimu. ISimtinais atvejais gali pasireiksti padidéjes kraujo
spaudimas, spazmai, konvulsijos, traukuliai, silpnumas kvépavimo veikloje, aritmija, sutrikusi
koordinacija, sgmonés praradimas. Prarijus, visuomet gresia aspiracija.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Netaikoma. Medziagos neatitinka endokrining sistemg ardan€iy medziagy kriterijy ir/ar savybiy.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. ToksiSkumas

Produktas kenksmingas vandens organizmams, gali turéti ilgalaikj neigiamg poveikj vandens
aplinkai. Ant vandens pavirSiaus gali susidaryti iSsiliejusio produkto plévelé, kuri gali fiziSkai
pakenkti vandens organizmams. Dél susidariusios plévelés sutrinka deguonies patekimas |
vanden;.

Klasifikuojama kaip kelianti 1étinj (ilgalaikj) pavojy vandens aplinkai, 2 kategorija, H411: ToksiSkas
vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Trumpalaikis poveikis Zuvims

LLso (gélavandeniy Zuvy, 96 val.) 21 mg/l (remiantis duomenimis apie panasias medziagas).
llgalaikis poveikis Zuvims

Apskaiciuota gélavandeniy zuvy NOEL 0,083 mg/l, remiantis mirtingumu.

Trumpalaikis poveikis vandens bestuburiams

ELso (dafnijoms, 48 valandy) 68 mg/l (remiantis duomenimis apie panasias medziagas).

llgalaikis poveikis vandens bestuburiams

ApskaiCiuota NOEL (gélavandeniy bestuburiy) 0,2 mg/l, pagrjstas nejudrumu ir gyvy jauny
bestuburiy skai€iumi, iS8augintu suaugeélio iki 21 dienos.

ToksiSkumas vandens dumbliams ir cianobakterijoms

ErLso (72 val.) verté 22 mgl/l.

ToksiSkumas mikroorganizmams

Apskaiciuota, 40 valandy ELsp (Tetrahymena pyriformis) > 1000 mg/l. ApskaiCiuota NOEL
3,217 mgl/l.

12.2. Patvarumas ir skaidumas
Produktas laikomas lengvai biologiSkai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Produktas yra UVCB angliavandenilis. Sio bandymo standartiniai bandymai skirti atskiroms
medziagoms ir néra tinkami Siam misiniui.

12.4. Judumas dirvozemyje
Produktas yra UVCB angliavandenilis. Sio bandymo standartiniai bandymai skirti atskiroms
medziagoms ir néra tinkami Siam misiniui.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
MiSinio sudétyje néra jokiy angliavandeniliniy struktdry, kurios jvertintos kaip patvarios,
bioakumuliacinés ir toksiSkos (PBT) arba labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos (vPvB) pagal
REACH XIII priedg ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
MiSinio sudétyje néra jokiy angliavandeniliniy struktdry, turin€iy endokrininés sistemos ardomujy
savybiy ir kuriy koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.
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12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra zinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Atliekos sunaikinamos taikant nukenksminimo badus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir
vietos valdzios patvirtintomis taisyklémis, arba naudojantis rangovy, kurie turi leidimg naikinti
atliekas, paslaugomis. Tvarkant atliekas, jsidéméti jy keliamus pavojus ir imtis bdtiny saugumo
priemoniy. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dévéti asmenines apsaugos priemones.

TusSCiuose rezervuaruose ir cisternose gali bati produkto liekany, todél ant jy turi bati jspéjamieji
uzra$ai, kaip nuorodos apie saugy saugykly eksploatavimg ir atlieky Salinima. TusCios saugyklos
kelia gaisro pavojy, nes jose gali bati degaus produkto liekany ir gary.

DRAUDZIAMA virinti, lituoti bei kitaip remontuoti cisternas prie$ tai tinkamai jy neparuosus.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEZIMA

Reikalingi zymekliai

Jury ter3alas

Sausumos transportas (ADR-RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris

1202

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

UN 1202, DYZELINAS (Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus)

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

3

14.4. Pakuotés grupé

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Pavojaus identifikavimo numeris 30

Klasifikacijos kodas F1

Pavojaus Zenklai 3

Specialios nuostatos 640K, ADR 664
Riboti kiekiai 5L

Tunelio apribojimo kodas 3 (D/E)

ISsamesnés informacijos apie specialias nuostatas Zr. ADR / RID reglamento 3.3 skyriuje.
Taip pat Zitrékite SDL 7 skyriy, kuriame rasite patarimy dél tvarkymo ir laikymo.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones
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Vidaus vandens keliy transportas (JT RTDG/ADN(R))
14.1. JT numeris ar ID numeris
1202
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 1202, DYZELINAS (Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
3
14.4. Pakuotés grupé
1]
14.5. Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojinga.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Klasifikacijos kodas F1
Pavojaus Zenklai 3
Specialios nuostatos 640K
Reikalinga jranga PP, EX, A
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Netaikoma

Jury transportas (JT RTDG/IMDG)
14.1. JT numeris ar ID numeris
1202
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 1202, DYZELINAS (Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
3
14.4. Pakuotés grupé
"
14.5. Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojinga.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

EmS numeris F-E, S-E
Riboti kiekiai 5L
IBC instrukcijos IBCO3

1202 yra A kategorija dél krovimo ir atskyrimo
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiary transportu pagal IMO priemones
IMO bako instrukcijos T1
Oro transportas (JT RTDG/ICAQO/IATA)
14.1. JT numeris ar ID numeris
1202
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 1202, DYZELINAS (Dyzelinas D miles, Dyzelinas D miles Plus)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
3
14.4. Pakuotés grupé
1
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14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Riboti kiekiai 0L
Specialios nuostatos A3

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones

Netaikoma

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkre€ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Susije nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisés aktai:

2000 m. balandzio 18 d. jstatymas Nr. VIII-1641 dél ,Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir
miSiniy jstatymas” (atitinkama aktuali redakcija)

1998 m. birzelio 16 d. jstatymas Nr. VIII-787 dél ,Lietuvos Respublikos atlieky jstatymas*®
(atitinkama aktuali redakcija)

2001 m. liepos 24 d. jsakymas Nr. 97/406 dél ,Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe
nuostatai bei Darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai“
(atitinkama aktuali redakcija).

2011 m. rugséjo 1 d. jsakymas Nr. V-824/A1-389 dél Lietuvos Higienos normos HN 23:2011
,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrigji
reikalavimai“ (atitinkama aktuali redakcija).

1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 dél , Atlieky tvarkymo taisyklés* (atitinkama aktuali redakcija).
2006 m. spalio 12 d. jsakymas Nr. D1-462 dél ,Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje
gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonéje, profesinéje ar kitoje dkinéje
veikloje naudojamas chemines medziagas ir preparatus, jy savybes, galimg poveikj Zmogaus
sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprasas“ (atitinkama
aktuali redakcija).

2008 m. liepos 2 d. jsakymas Nr. D1-360 dél ,Cheminiy medziagy ir preparaty apskaitos tvarkos
apraSas‘ (atitinkama aktuali redakcija).

Susije ES / tarptautiniai teisés aktai:

2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH);

2008 m. gruodzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél
cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP);

2020 m. birzelio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 (SDL reikalavimai);

2008 m. geguzés 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymy metodai);
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425 (asmeninés
apsaugos priemoneés);

2008 m. lapkri€io 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (atliekos);

2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (dideliy avarijy likvidavimas (SEVESO);

1998 m. balandzio 7 d. Direktyva 98/24/EB (darbuotojy saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminiy
veiksniy);

1989 m. birzelio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (DSS);

1994 m. birzelio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (dirbancio jaunimo apsauga);

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais / vandens keliais (ADR / MDG);
Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo oro keliais (IATA);

2000 m. geguzes 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (pavojingy atlieky sgrasas
(Low));

Reglamentas Nr. 1907/2006/EB (REACH):
e SVHC (Kandidatinis labai didelj susirGipinimg kelianciy medzZiagy sgrasas): Netaikoma
e REACH XIV Priedas (autorizuotiny medziagy sarasas): Netaikoma




<
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o REACH XVII Priedas (apriboty medziagy sgrasas): Netaikoma
Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC): Netaikoma
Reglamentas Nr. 850/2004/EB (POT): Netaikoma
Reglamentas Nr. 1107/2009/EB (Augaly apsaugos produktai): Netaikoma
Reglamentas Nr. 528/2012/EB (Biocidai): Netaikoma
Reglamentas (ES) Nr. 648/2004/EB (Plovikliai); Netaikoma
Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (OSAM): Netaikoma
Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai): Netaikoma

Pastaba: deréty atitinkamai atsizvelgti j visus vélesnius teisés akty atnaujinimus, pakeitimus ir / ar
papildymus. Teisés akty sgrasas néra baigtinis.

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Cheminés saugos vertinimas atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

PerziGros data: 2023-06-05

Atnaujinta: visi skirsniai.

Saugos duomeny lapo perzitros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir iSdéstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus.

Santrumpy sarasas:

ADN
ADR
BLV
CAS
CLP

DNEL
EC

ELso
EmS
EN
ErLso

ES
IATA
IBC
ICAO
IMDG
IMO
IPRD
JT
LCso
LDso
LLso
LR

Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandeny keliais
Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais

Biologinés ribinés vertés

Cheminiy medziagy tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy
ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo

Apskaiciuotasis poveikio nesukeliantis lygis

EINECS (Europos esamy komerciniy medzZiagy sgrasas) ar ELINCS (Europos
registruoty cheminiy medziagy sgrasas)

Poveikio ribiné verté 50 % tirtos populiacijos

Avarijos padariniy likvidavimo tvarka pavojingus krovinius vezanciuose laivuose
Europos standartizacijos komiteto Europos standartas

Bandomosios medziagos jkrovimo greitis (skiedziant vandenyje), dél kurio dumbliy
augimo greitis sumazéja 50 %

Europos Sagjunga

Tarptautiné oro transporto asociacija

Vidutinés talpos konteineris

Tarptautiné civiliné aviacijos organizacija

Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas

Tarptautiné jlry organizacija

llgalaikio poveikio ribinis dydis

Jungtinés Tautos

Mirtina (letaliné) koncentracija 50 % tirtos populiacijos

Mirtina dozé 50 % tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)

Mirtino poveikio ribiné verté 50 % tirtos populiacijos

Lietuvos Respublika

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija
NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio ribiné verté

NOEL
OECD
PBT
PNEC
RCR

Nepastebéto poveikio ribiné verté

Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija
Patvari, bioakumuliaciné, toksiné

Prognozuojama neigiamo poveikio koncentracija
Rizikos apibadinimo santykis
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RD Profesinio poveikio ribinis dydis

RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés

RTDG Rekomendacijos dél pavojingy kroviniy vezimo

REACH Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy

STOT Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis

UFI Unikalus miSinio identifikavimo kodas
UVCB Nezinomos ar kintamos sudéties medziaga, sudétiniai reakcijy produktai ar biologinés
medziagos

vPvB  Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Pilnas pavojingumo fraziy tekstas:

H226: Degus skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315: Dirgina oda.

H332: Kenksmingas jkvépus.

H351: Jtariama, kad sukelia vézj.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai. (Paveikiami organai:
uzkracio liauka, kepenys, kauly Ciulpai)

H411: ToksiSkas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pagrindinés literatiros nuorodos ir duomeny saltiniai

Registracijos dokumentacija

Europos cheminiy medziagy agentiros (ECHA), GESTIS nacionaliniy ribiniy ver¢iy duomeny baziy
vieSai prieinami, pateikti duomenys.

Mokymuy rekomendacijos
Darbuotojai/naudotojai privalo biti apmokyti/supazindinti su pateikta atitinkama saugos informacija.

Nenaudokite produkto kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali bati paveiktas nenumatyty pavojy.

Jei turite klausimy ar abejoniy dél SDL, jo turinio, ar kitokiy su produkto saugumu susijusiy
klausimy, rasykite adresu: post@orlenlietuva.lt

PASTABA: Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape, traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu.
Garantijos dél Siame lape pateikty duomeny ir informacijos uzbaigtumo néra. Cia pateikta informacija yra tik nurodymai
saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandéliavimui, atlieky tvarkymui. Ji negali bdti laikoma garantiniu lapu ar
kokybés pazymeéjimu. Informacija tinka tik specifinei medziagai ir gali netikti, jei Si medziaga naudojama su kitomis
medziagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta Siame lape.

Akciné bendrové ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybés dél avarijy ar nelaimingy atsitikimy, kilusiy dél neteisingo
naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduoty taisykliy nesilaikymo.
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