Vamzdyny linijy sgrasas
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Sutartiniai zyméjimai:
MDMT- minimali projektiné temperatiira Izoliacija: Buvis: NDT bandymai:
Terpé HC- Silumineé L- skystis, G — dujos, V -garai RT- radiografinis LAIDA [ISLEIDIMO DATA  [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
MS-  vidutinio slégio garas PP- nuo karscio Bandymo rasis: UT-  ultragarsinis KVAL PROJEKTO NUMERIS,STATINIO NUMERIS, PROJEKTO
; ; i i VT- apzilra ' PAVADINIMAS
FG-  kuro dujos FP atspari ugniai B hidraulinis MT iy dalel PATV.
- AS- antikondensaciné - - Mmagnetiniy aaleliy DOK.
ECC); skysttas kuras P-  pneumatinis PT-  skverbikliy NR.
- azotas S-  gamyklinis MDT- Minimal —
I1A- suspaustas oras Vamzdyno valymas: PDV BREZINYS: LAIDA
Ua- technologinis oras A- oru Vamzdyno Sildymas: PDR LINIJY SARASAS
LC- garo C- chemikalais ST- garai
S- garais WT- vanduo UZSAKOVAS AB ,ORLEN LIETUVA* DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS|LAPY
W- vandeniu ET- elektra GENERALINIS RANGOVAS .......... OLP........
J-  S8il. izoliacijos danga




