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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 11-250/330-CPR-2025

Produkto aprasymas:
e Pavadinimas, tipas: keliy bitumas, 250/330 markés
o Standarto zymuo: LST EN 12591:2009

Naudojimo paskirtis: keliy, aerodromy ir kity zony dangy jrengimui ir remontui

Gamintojas: Akcineé bendrove ,ORLEN Lietuva“, Juodeikiy k., LT-89453, MaZeikiy r., Lietuva
Pagaminimo vieta: Akcine bendrové ,ORLEN Lietuva“, Juodeikiy k., LT-89453, Mazeikiy r., Lietuva

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: +2

Informacija apie notifikuota jstaiga: Notifikuota sertifikavimo jstaiga Nr. 1567 - AB ,VIAMATIKA", Granito
g. 3-101, LT-02241 Vilnius, Lietuva — atliko pradinj gamyklos bei gamintojo vidinés gamybos kontroles
jvertinima, atliekant testing vidinés gamybos kontrolés priezitirg bei vertinimg ir 2021 m. rugsejo 30 d. idave
Vidineés gamybos kontroles atitikties sertifikata Nr. 1567-CPR-0064.

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksg;g;t::sinés s?aar::::tiass

Penetracija esant 25 °C 250-330x 0,1 mm
Minkstejimo temperatiira 30-38°C
Plidpsnio temperatira =180 °C
Tirpumas 299.0%
Kinematiné klampa esant 135 °C 2 100 mm3/s _
Dinamine klampa esant 60 °C 218 Pa's LET ENH2501:2000
Trapumo temperatiira pagal Fraassg < minus 16 °C
Atsparumas kietéjimui esant 163 °C:

klampos santykis esant 60 °C £4,0

maseés pokytis* (absoliuti verte) £1,0%

Nuorodos: Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos
turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta gamintojo vardu

Strategijos, plétros ir technologijos direktorius s Vilius Semeta
(Asmens, pasirasiusio deklaracijg, pareigos) — (vardas, pavardé)
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