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1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: Stoginis bitumas
MedzZiagos pavadinimas: Asphalt, oxidized

EC Nr.: 265-196-4

CAS Nr.: 64742-93-4

Indekso Nr.: -

REACH registracijos Nr.: 01-2119498270-36-0007

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Identifikuoti naudojimo badai: Stoginis bitumas.

Nustatyti naudojimo budai: kitoks naudojimas nerekomenduojamas.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas:

Akciné bendrové ORLEN Lietuva

Juodeikiy k., LT-89453 Mazeikiy r. sav., Lietuva

Telefonas +370 443 92121

El. pasto adresas: post@orlenlietuva.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg): +370 52 362052 arba +370 687 53378
Bendrasis pagalbos numeris (visg parg): 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
MedZiaga neklasifikuojama kaip pavojinga.
2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis zodis: netaikoma.

Pavojaus piktogramos: netaikoma.

Pavojingumo frazés: netaikoma.

Atsargumo frazés: netaikoma.

2.3. Kiti pavojai

Sudétyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT, vPvB ar turinCios endokrininés sistemos
ardomujy savybiy ir kuriy koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.

Produktas dazniausiai laikomas ir naudojamas esant 100 C ir aukStesnei temperatdrai. |kaitinto vir$
100°C temperatdros produkto kontaktas su vandeniu sukelia spontaniSskg patekusio vandens
uzvirimg, susidariusi vandens ir produkto emulsija staiga iSsiverzia i$ rezervuaro. Produktas yra
angliavandenilinés kilmés medziaga, todél dega, ypac esant aukStesnéms temperatiroms.
Produktas aplinkos temperatiroje nekelia jokio pavojaus Zmogaus sveikatai. Dazniausiai su
produktu dirbama aukstesnéje temperatiroje — tai gali bati terminiy nudegimy priezastis.

IS kaitinamo produkto iSsiskiria garai. Nors ir manoma, kad garai nekelia jokio pavojaus sveikatai,
atsargumo délei, kontaktas su garais turéty bati minimalus, stebint, kad darbas vykty tvarkingai ir
uztikrinant gerg védinimg darbo vietose.

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS
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3.1. Medziagos

Produktas yra sudétingas sunkiyjy angliavandeniliy misinys.

Medziagos identifikatorius

Masés dalis, %

Klasifikacija pagal CLP Reglamentg

Asphalt, oxidized
EC Nr.: 265-196-4
CAS Nr.: 64742-93-4
Indekso Nr.: -
REACH registracijos Nr.:
01-2119498270-36-0007

100

Neklasifikuojama

Sudétyje gali bati medziagy, kurioms nustatyta ribiné verté darbo aplinkoje.
Poveikio darbo vietoje ribos, jei tokiy yra, yra nurodytos 8 skyriuje.
Pilnas pavojingumo fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

3.2. MisSiniai
Netaikoma.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Produktui budingi pavojai:

Salytis su karstu produktu gali sukelti mius terminius nudegimus. Rezervuary, kuriuose laikomas
Sis produktas, virSutinéje dalyje gali kauptis vandenilio sulfido (H.S) dujos ir susidaryti potencialiai
pavojinga Siy dujy koncentracija.

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

|kvépus

Pastebéjus simptomy, bidingy jkvépus produkto dimy ar gary, iSvesti nukentéjusijjj j ramia ir gerai
védinamg patalpa, jei tai daryti yra saugu.

Jei nukentéjusysis prarado sgmone ir:

- nekvépuoja — reikia patikrinti, ar néra pasaliniy kvépavimo trukdziy, o apmokytas personalas turi
atlikti dirbtinj kvépavima. Jei bitina, atlikti iSorinj Sirdies masazg ir kreiptis medicininés pagalbos.

- kvépuoja — saugiai paguldyti stabiliai ant Sono. Jeigu reikia, duoti kvépuoti deguonies.

Jei kvépavimas ir toliau sutrikes, kreiptis medicininés pagalbos.

Jei kyla jtarimy, kad gali kilti pavojus jkvépti HS:

- Gelbétojai privalo dévéti kvépavimo aparatus, turéti dirzus ir gelbéjimo virves bei laikytis gelbé&jimo
taisykliy.

- Kaip galima skubiau iSvesti nukentéjusiuosius j gryng org. Jei nukentéjusysis nebekvépuoja,
nedelsiant atlikti dirbtinj kvépavimag. Gali padéti deguonies kauké. Dél tolesnio gydymo kreiptis |
gydytoja.

Patekus ant odos

Atsitiktinio odos saly€io su karstu produktu atveju, pazeistg vieta nedelsiant panardinti po Saltu
tekanciu vandeniu ir laikyti bent 10 minuciy. Darbo vietoje nebandyti pasalinti prie odos prilipusio
produktui, nes jis sudaro sterily vakuuminj sluoksnj ant zaizdos. Periferinio nudegimo atveju,
prilipus prie odos karStam produktui, prilipusia medziagg reikéty perskelti, kad badty iSvengta
kraujagysliy uzspaudimo austant medziagai. Nukentéjusijjj nusiysti specialisto priezitrai.

Esant nezymiems terminiams nudegimams, nudegimo vietg atvésinti. Nudegimo vietg laikyti po
Saltu tekancCiu vandeniu bent penkias minutes arba kol praeis skausmas. Vis délto, vengti pernelyg
didelio atSaldymo (hipotermijos).

Ant nudegimo vietos nedéti ledo. Atsargiai nu(si)vilkti neprilipusius drabuzius. Nebandyti nuvilkti
prie nudegusios odos prilipusiy drabuziy. Prilipusias drabuZiy vietas apkirpti ir tik tada drabuZius
nu(si)vilkti.

Sunkiy nudegimy atvejais batinai kreiptis j gydytoja.

Paveiktai odai plauti nenaudoti benzino, Zibalo ir kity tirpikliy.

Patekus j akis
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Jei akis aptaské karStas skystas produktas, akis nedelsiant atvésinti Saltu tekanciu vandeniu,
tesiant bent penkias minutes. Nedelsiant kreiptis | medikus, kad jvertinty pazeidimg ir paskirty
gydyma.

Jei | akis pateko Salto produkto, akis atsargiai bent kelias minutes skalauti vandeniu. I8imti
kontaktinius leSius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Skalauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina,
jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas, kreiptis j gydytoja.

Prarijus

Poveikio bidas mazai tikétinas — sglycio su skystu karstu produktu metu gali nudegti lipos ir burna.
Nesukelti vémimo. Kreiptis medicininés pagalbos.

Aspiracija: netaikytina dél fizinés produkto bidsenos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

|kveépus produkto dimy ar gary galimas kvépavimo taky dirginimas dél didelio dimy ar gary kiekio
poveikio. Produkto salytis su oda, esant aplinkos temperatirai, nesukelia jokio poveikio. Salytis su
karstu, skystu produktu gali sukelti Gmius terminius odos nudegimus. Produkto sglytis su akimis
esant aplinkos temperatirai — minimalus paraudimas ir dirginimas. Salytis su karstu, skystu
produktu gali sukelti Gmius terminius akiy nudegimus. Prarijus (kas mazai tikétina) gali pasireiksti
keletas simptomy arba né vienas simptomas gali nepasireiksti. Jei simptomy yra, jie gali pasireiksti
pykinimu.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalinguma
Gydymas atliekamas pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Degumas
Degus.
5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés

Dideli gaisrai:

- Vandens purslai,

- Vandens rikas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),

- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),

Mazi gaisrai:

- Anglies dioksidas,

- Sausi cheminiai milteliai,

- Sausas smélis,

- PrieSgaisrinés putos.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés

Nenukreipti vandens srovés tiesiogiai j degantj produktg, nes produktas gali iSsitaskyti ir gaisras
gali iSplisti.

Vengti gesinti putomis ir vandeniu tg patj pavirSiy vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.

5.2. Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai

Degimo produktai

NevisiSkai sudegus produktui, gali susidaryti sudétingas ore sklindanciy kietujy, skystujy daleliy ir
dujy miSinys, jskaitant anglies monoksidg, H.S, SO« (sieros oksidus) arba sieros ragstj ir
nenustatytus organinius ir neorganinius junginius.

Specifiniai pavojai

Karsto produkto sglytis su vandeniu pasizymi staigiu plétimusi, nes vanduo virsta garais. Karstas
produktas rezervuare (cisternoje), j rezervuarg (cisterng) patekus vandeniui, gali spontaniSkai
uzvirti, iSsiverzti i$ rezervuaro (cisternos) ir iSsitaskyti. Taip pat gali biti pazeistas, iShermetizuotas
ar suplysti rezervuaras (cisterna).
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Dél didelés koncentracijos karsto produkto dimy, gary poveikio gali atsirasti kvépavimo taky
sutrikimy arba gali pykinti.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Didelio gaisro atveju arba uZdarose ar blogai vedinamose patalpose, kartu su jprastinémis
prieSgaisrinémis priemonémis batina devéti ugniai atsparius apsauginius drabuzius bei autonominj
perteklinio slégio kvépavimo aparatg su visiSkai veidg uzdengiancia kauke.

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams
Jei tai nekelia pavojaus, sustabdyti produkto nuotékj. Vengti tiesioginio sgly€io su iSsiliejusia
medziaga. Bati prie$ véjg. Avarijy likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis saugiu
atstumu atokiau nuo iSsiliejimo vietos. Perspéti gelbé&jimo tarnybas.
ISskyrus nedidelio iSsiliejimo atvejus, bet kokiy veiksmy pagristumg visada turéty jvertinti ir, jei
jmanoma, patarti apmokytas, kompetentingas asmuo, atsakingas uz avarijos valdyma. Jei tai
nekelia pavojaus, rekomenduojama pasalinti visus uzsidegimo (pvz., elektros, kibirkSCiy, ugnies ir
t. t.) Saltinius.
|tarus ar nustacius, kad aplink i$siliejusj produktg susiformavo pavojinga H,S koncentracija, reikia
imtis papildomy ar specialiy veiksmuy, jskaitant prieigos apribojimg, specialiy apsaugos priemoniy
naudojima, procediras ir personalo paruosima.
Jei reikia, pagal galiojancius reikalavimus informuoti atitinkamas valdzios institucijas.

6.1.2. Pagalbos teikéjams
ISsiliejus nedideliam karSto produkto kiekiui paprastai pakanka jprastiniy darbiniy drabuziy
(kombinezono). ISsiliejus dideliam produkto kiekiui — cheminéms medziagoms atsparus
termoizoliacinis kombinezonas. Darbinés pirstinés (pageidautina su ilgais pladiais riesais),
pakankamai atsparios cheminéms medzZiagoms. Jei galimas salytis su karstu produktu, pirstinés
turéty bati atsparios kars€iui, termoizoliacinés.

PASTABA: PVA pirstinés néra atsparios vandeniui, avarijy likvidavimo darbams jos netinka.
Darbinis Salmas su poSalmiu. Antistatiniai neslystantys termoizoliaciniai apsauginiai batai. Jei
galimas salytis su akimis ar produktas gali uztiksti, déveti apsauginius akinius ir (arba) antveid;.
Kvépavimo taky apsaugai naudoti puskauke arba visg veidg dengiancig kauke su apsaugos filtru(-
ais) nuo organiniy gary, H>S arba autonominj kvépavimo aparatg, atsizvelgiant j produkto iSsiliejimo
mastg ar galimg poveikj. Jei situacijos nejmanoma tinkamai jvertinti arba galimas deguonies
trikumas, tuomet naudoti tik autonominj kvépavimo aparata.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
ISsiliejus sausumoje
Sustabdyti tolesnj produkto iSsiliejimg ar nuotékj, jei taip daryti yra saugu. [Ssiliejus skystam
karStam produktui kyla Gmiy terminiy nudegimy rizika. Neleisti produktui patekti j kanalizacija, upes
ar kitus vandens telkinius.

PASTABA: Sukietéjes produktas gali uzkiméti drenazg ir kanalizacija.

Esant batinybei, aplink produktg supilti grunto, smélio ar panasios nedegios medziagos pylima.
KarStam produktui leisti atvésti naturaliai. Jei reikia, atsargiai naudoti vandens rika medziagai
atvésinti. | iSsiliejusj skystg produktg nenukreipti tiesioginés puty ar vandens srovés, nes ji gali
iStaskyti produkts.
Pastatuose ar uzdarose erdvése uztikrinti pakankamg védinima.
ISsiliejus j vandens telkinius ar j jura
Sustabdyti tolesnj produkto iSsiliejimg ar nuotékj, jei taip daryti yra saugu. ISsiliejus j vanden;,
produktas greitai atves ir sukietes. Kietos blsenos produkto tankis yra didesnis uz vandens, todel
jis létai nuskes j dugng ir paprastai jokios priemonés nebus efektyvios. Jei jmanoma, sulaikyti
produkto plitima.

6.3. lzoliavimo ir valymo procediros bei priemonés
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ISsiliejus sausumoje
Sukietéjusj produktg surinkti tinkamomis mechaninémis priemonémis (pvz., kastuvu). Surinktg
produktg patalpinti j tam skirtus konteinerius perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pasalinimui.
ISsiliejus j vandens telkinius ar j jara
PASTABA: Sios rekomenduojamos priemonés yra pagrjstos labiausiai tikétinais $ios medziagos
iSsiliejimo scenarijais, taiau tam tikros vietos salygos (véjas, oro temperatira ir kitos aplinkybés)
gali turéti didelés jtakos pasirenkant reikiamus veiksmus. Dél Sios prieZasties, esant reikalui, vertéty
pasitarti su vietos specialistais. Vietinése taisyklése gali bati nurodyta, kuriy veiksmy reikia imtis, o
kurie yra draudziami.
Rezervuary virSutinéje dalyje gali susikaupti pavojingi H»S kiekiai, ypac jei produktas yra laikomas
ilgai. Tai aktualu atliekant tokius darbus, kuriy metu tiesiogiai susiduriama su rezervuare esanciais
garais.
ISsiliejus maziems produkto kiekiams, ypac atvirame ore, kai garai jprastai gana greitai iSsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturéty. Kadangi H.S tankis yra didesnis uz aplinkos oro,
iSimtis baty taikoma tokiems atvejams, kai tam tikrose vietose, kaip jdubos ar uzdarose patalpose
esantys susiauréjimai, susikaupia pavojingi toksiSky gary kiekiai. Esant tokioms aplinkybéms,
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieng konkrety atvej;.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Dél poveikio kontrolés/asmens apsaugos ziréti 8 skirsnj. Dél atlieky tvarkymo zidréti 13 skirsn;.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Pasirtpinti, kad produktas nepatekty j aplinkg. Bitina laikytis visy produkto tvarkymui ir
sandéliavimui taikomy reikalavimy. Produktg tvarkyti ir sandéliuoti kaip klampy skystj, t.y.
aukStesnéje temperatiroje (daugiau kaip 100 C). Vengti karSto produkto sgly€io su vandeniu.
Kars$ta medziaga gali uzvirti ir isitaskyti. Vengti sglyCio su karstu produktu.

Reikia jvertinti, kokia yra rezervuaro virSutinéje dalyje, uzdarose ertmése, produkto likuciuose ir
atliekose, bei esant netikétam nuotékiui susikaupusio H.S jkvépimo rizika, kad bty galima nustatyti
tinkamas kontrolés priemones.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Tvarkymas

JZeminti ir pritvirtinti konteinerius, rezervuarus bei perpumpavimo ir priémimo jrangg. Nejkvépti
karsto produkto skleidziamy gary. Naudoti reikiamas asmenines apsaugos priemones.
Sandéliavimas

Sandéliavimo teritorija, rezervuary konstrukcija, jranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojanCius
Europos Sgjungos, valstybiniy ar vietiniy teisés akty reikalavimus. Sandéliavimo jranga turi bati
jrengta su atitinkamomis dambomis ar aptvarais nuotékiui ar iSsiliejimui sustabdyti.

Rezervuary vidaus jrangos valymo, apzilros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir tinkamag
jrangg turintis personalas, kaip nurodyta nacionaliniuose, vietiniuose ar kompanijos
reikalavimuose.

Pries patenkant j rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uzdaroje erdvéje, patikrinti deguonies
koncentracijg aplinkos ore, vandenilio sulfido (H»S) koncentracijg ir degumg. Naudoti reikiamas
asmenines apsaugos priemones.

Poringy ar pluostiniy medziagy, impregnuoty bitumu, pavirSiaus savaiminis kaitimas ir uzsidegimas
galimas, esant 100 C. Todél batina vengti termoizoliaciniy medziagy uzterSimo produktu bei tokiy
medziagy kaupimosi netoli karsty pavirsiy. Silumine izoliacijg, kur tai batina, reikéty pakeisti
neabsorbuojancio tipo medziagomis.

llgalaikio sandéliavimo atveju ant rezervuary vidiniy sieneliy ir stogo gali susiformuoti nuosédy
(kokso ir piroforiniy junginiy — geleZies sulfidy) sluoksnis. Sios medziagos gali savaime uZsidegti,
esant salyciui su oru.

Nelaikyti produkto kartu su oksiduojan€iomis medziagomis.
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Tinkamos ir netinkamos sandéliavimo jrangai medziagos

Tinkamos medziagos: rezervuarai (talpyklos) arba jy vidiné dalis turi bati pagaminta i$ mazaanglio
ar nerudijancio plieno.

Netinkamos medZiagos: dauguma sintetiniy medziagy netinka rezervuarams ar jy vidinei daliai dél
mazo atsparumo karsciui. Dél medziagy tinkamumo batina pasitarti su gamintoju.

Informacija dél produkto gabenimui naudojamy konteineriy

Laikyti tik originaliame cisternoje, konteineryje arba Sios rusies produktui skirtame cisternoje,
konteineryje. KarStg produktg draudziama pilti j cisternas, konteinerius, prie$ tai nejsitikinus, kad
cisternoje, konteineryje néra vandens.

TuSCiose cisternose, konteineriuose gali bati degiy produkto liku€iy. Gerai neiSvalius cisterny,
konteineriy, juos virinti, lituoti, grezti, pjauti ar deginti draudziama.

Apsaugos priemonés iSkraunant bituma iS$ rezervuary, cisterny

Kai karStas produktas pumpuojamas iS rezervuary ar autotransporto bei gelezinkelio cisterny,
batina saugoti, kad skystas karstas produktas nepatekty ant karsty kaitinimo vamzdziy, siekiant
iSvengti iStaskyto produkto galimo uZsidegimo.

Produkto rezervuarus galima kaitinti karSta alyva, elektra ar Sildymo vamzdziais. Tais atvejais, kai
produktas pumpuojamas i$ rezervuaro, kuriame yra Sildymo vamzdziai, batina stebéti, kad lygis
nenukristy Zemiau 150 mm vir§ vamzdZiy. Norint iSpumpuoti likusj produktg, batina iSjungti Sildyma
rezervuaruose. Bendra produkto temperatira darby metu turi bati kiek galima Zzemesne, atitinkanti
iSkrovimo temperatirg.

Eksploatuojant jvairias Sildymo sistemas, batina vengti lokalinio produkto perkaitinimo, kurio metu
gali jvykti lokalinis produkto terminis krekingas, lydimas degiy, sprogiy angliavandeniliniy dujy
iSsiskyrimo bei galimo tokiy dujy uzsiliepsnojimo.

Higienos priemonés

UZztikrinti, kad baty taikomos tinkamos tvarkymo priemonés. Naudojant §j produktg nevalgyti,
negerti ir nerdkyti. Po naudojimo kruopsciai nusiplauti rankas.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Produktas naudojamas kaip Stoginis bitumas.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai

Medziagos, kuriy profesinio sgly€io ribines vertes reikia kontroliuoti darbo aplinkoje
Asphalt, oxidized, CAS Nr.: 64742-93-4

Lietuvos Higienos norma HN 23:2011: Poveikio ribiné verté nenustatyta.

Ribinés poveikio vertés

Laikytis nustatyty nacionaliniy leistino poveikio darbe riby. Jei jos néra nustatytos,
rekomenduojamas Sis iS karSto produkto galinCio i8siskirti H.S ilgalaikio poveikio ribinis dydis
14 mg/m3.

Biologinés ribinés vertés (BLV)

Siai medziagai néra nustatytos biologinés ribinés vertés.

Rekomenduojamos stebéjimo proceduros

Vadovautis standartinémis stebésenos procediromis.

Atsizvelgti j Salyje taikomas stebésenos priemones.

Apskaiciuotasis poveikio nesukeliantis lygis DNEL

ISvestinés ribinés poveikio nesukelianCios vertés (DNEL) arba kitos pavojingo poveikio sveikatai
iSvados:

Patekimo Poveikio tipas Pavojaus vertinimo iSvada Jautriausias rezultatas
budas
Darbuotojams
Sisteminis poveikis
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Jkvépus llgalaikis poveikis Pavojus nenustatytas
|kvépus Umus/trumpalaikis Pavojus nenustatytas

poveikis
Oda llgalaikis poveikis Pavojus nenustatytas
Oda Umus/trumpalaikis Pavojus nenustatytas

poveikis
Vietinis poveikis
|kvépus llgalaikis poveikis DNEL 2.88 mg/m? Kartotiniy doziy

) toksiSkumas (Oda)
Jkvépus Umus/trumpalaikis Pavojus nenustatytas

poveikis
Oda Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas

ilgalaikis
Oda Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas

Umus
Akys Pavojus nenustatytas
Gyventojams

Sisteminis poveikis

Jkvépus Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas
ilgalaikis

|kvépus Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas
umus

Oda Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas
ilgalaikis

Oda Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas
umus

Prarijus Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas
ilgalaikis

Prarijus Sisteminis poveikis — | Pavojus nenustatytas

amus

Vietinis poveikis

|kvépus Vietinis poveikis — DNEL 0,61 mg/m? Kartotiniy doziy
ilgalaikis toksiSkumas (Oda)
|kvépus Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas
Umus
Oda Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas
ilgalaikis
Oda Vietinis poveikis — Pavojus nenustatytas
Umus
Akys Pavojus nenustatytas

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija PNEC

PNEC nenustatomas arba negalima nustatyti.
8.2. Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Produktas yra mazo lakumo medziaga, todél iSskiria nedaug gary. Salytis su iSsiskyrusiais garais
ir dujomis turi bati kuo mazesnis. Batina uztikrinti gerg ventiliacijg darbo vietose.

Produktas, tvarkomas aukstesnéje temperatiroje, gali sukelti terminius nudegimus, susilietus su
iSlydytu produktu. Jkaitintas produktas iSskiria dimus. MazZinti poveikj iSlaikant kiek jmanoma
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Zemesne temperatirg, laikantis geros darbo praktikos ir uztikrinant gerg védinimg aplink darbo

vietas. Vandenilio sulfidas gali kauptis produkto talpykly virSutinéje dalyje ir pasiekti potencialiai

pavojingg koncentracijg.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

a) akiy ir (arba) veido apsauga

Dévéti apsauginius akinius (pagal EN 166).

b) odos apsauga
i) ranky apsauga
Naudoti apsaugines pirStines: karSCiui atsparias pirStines su ilgais rankogaliais (pagal
EN 374 — 407). Patikrinti prie§ naudojant. Naudoti tik Svariomis rankomis. Uzterstos pirstinés turi
bati pakeistos. Pirstinés turi bati periodiSkai tikrinamos ir keiCiamos, jei jos nusidévéjusios,
prakiurusios ar uzterstos. Vadovautis pirstiniy gamintojo nurodymais dél pirstiniy naudojimo,
laikymo, priezidros ir keitimo.
i) kita
Atliekant jprastines operacijas su medziaga, vilkéti apsauginius ribus (pvz., pagal EN 465) ir
kitg apsaugine jranga. Dirbant su kar$ta medziaga, batina dévéti kars€iui atspary kombinezong,
karscCiui atsparias pirstines ir aulinius kars€iui atsparius, darbui skirtus, neslystancius batus (pvz.,
odinius) (EN 943 — 13034 — 14605). Taip pat apdengti veidg bei galva, kakla.
Apsauginé apranga turi bati reguliariai tikrinama ir tvarkoma.

c) kvépavimo apsauga

Kvépavimo taky apsauga, esant geram védinimui darbo vietoje, néra privaloma. Galimose

vandenilio sulfido kaupimosi vietose naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones, pvz.,

filtruojancig dujokauke su filtru pagal EN 141.

d) apsauga nuo terminiy pavojy

Jei galimas salytis su jkaitusiu produktu, naudokite karSciui atsparias apsaugines priemones.

Naudokite tam skirtg jranga.

Higienos priemonés

Laikytis asmeninés higienos reikalavimy. Prie$ pertraukas ir po darbo plauti rankas.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolés priemonés

Reikia tikrinti emisijas iS ventiliacijos ir gamybinés jrangos, kad buty uZtikrintas jy atitikimas

aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumazinti emisijg ikKi

priimtino lygio, gali tekti jrengti gary filtrus ar modifikuoti darbo proceso jranga.

Neleisti produktui patekti j aplinka.

9 SKIRSNIS. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

a) Fiziné busena Kieta medZiaga esant aplinkos
temperatirai;
Skystis esant jprastinei sandéliavimo
temperatirai (daugiau kaip 100 C)

b) Spalva Juoda

c) Kvapas specifinio kvapo skystis, esant sandéliavimo
temperatarai (daugiau kaip 100 C)

d) Lydymosi ir stingimo temperatira 30-63 C

e) Virimo temperatira arba pradiné virimo

temperatira ir virimo temperatdros intervalas didesné kaip 200°C

f) Degumas Neklasifikuojamas kaip degus

g) VirSutiné ir apatiné sprogumo ribos Netaikoma

h) PliGpsnio temperatira Didesné kaip 180°C

i) Savaiminio uzsidegimo temperatira Didesné kaip 400C

j) Skilimo temperatira Netaikoma
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K) pH Netaikoma
) Kinematiné klampa 100 — 1000 mm?/s esant 200 C
m) Tirpumas Vandenyje netirpsta
n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo  Netaikoma
0) Gary slégis Mazesnis kaip 0,1 kPa. (esant 20 C)
p) Tankis ir (arba) santykinis tankis Didesnis kaip 1000 g/cm? (esant 25 C)
q) Santykinis gary tankis Netaikoma
r) Daleliy savybés Netaikoma
9.2. Kitainformacija
Penetracija, esant 25°C 20-500 x 0,1 mm.

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases
Neklasifikuojamas kaip degus.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas
Nesukelia pavojingy reakciju, jei tvarkant ir sandéliuojant laikomasi atsargumo priemoniy.
10.2. Cheminis stabilumas
Produktas stabilus aplinkos temperaturoje.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Nesitikima, kad vyks pavojingos reakcijos, jei tvarkant ir sandéliuojant laikomasi atsargumo
priemoniy.
10.4. Vengtinos salygos

Stebéti, kad produktas neuztersty jrangos, aparaty ir vamzdyny terminés izoliacijos netoli karsty
pavirSiy. Kur batina, Siluminé izoliacija turi bati pakeista neabsorbuojancio tipo izoliacija. Poréty ar
pluostiniy medziagy, prisigérusiy produkto ar jo gary kondensaty, pavirSinis sluoksnis, dél galimo
savaiminio produkto koksavimosi ir oksidavimosi procesy, gali savaime jkaisti arba uzsidegti esant
aplinkos temperattrai zemesnei nei 100 C.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Neleisti karStam skystam produktui kontaktuoti su vandeniu ar kitais skys€iais. Vengti produkto
saly€io su stipriomis oksiduojanciomis medZiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Uzdaroje rezervuaro ertméje virS karsto produkto gali susikaupti toksinés dujos (vandenilio
sulfidas). Produkto degimo metu susidaro dimai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos
kenksmingos dujos.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

a) imus toksiSkumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Prarijus: LDsg (prarijus) > 5000 mg/kg kiino masés (bandymo metodas atitinkantis ar panasus |
OECD 401).

Jkvépus: LCso > 94,4 mg/m?® (4 val.). Bandymo metodas atitinkantis ar panasus j OECD 403.
Susilietus su oda: LDso > 2000 mg/kg kiino masés (bandymo metodas atitinkantis ar panasus j
OECD 402).

b) odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.
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c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

d) kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy (bandymo metodas atitinkantis ar
panasus j OECD 406).

e) mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

f) kancerogeniSkumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

g) toksiSkumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy (bandymo metodas OECD 422).
h) STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

i) STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy (bandymo metodai: OECD 451,
atitinkantis ar panasus j OECD 410).

j) aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal jrodomosios duomeny
visumos metoda.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai ir uzdelstas, tmus ir
létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly€io su medziaga

Garai, iSsiskyre i$ karsto produkto, gali sukelti nezymuy virSutiniy kvépavimo taky ir akiy sudirginima.
Karstas skystas produktas patekes j akis ar ant odos sukelia terminj nudegima.

Kietas produktas nedirgina odos, nors susikondensave produkto garai gali dirginti oda.

Produktas nesukelia ilgalaikio poveikio esant aplinkos temperatirai, taiau juose yra nedideli
policikliniy aromatiniy junginiy Kiekiai. Laikoma, kad neatskiestuose produktuose Siy junginiy,
pasizyminciy biologiniu aktyvumu, praktiSkai néra. Bet, jei produktas sumaiSomas su skiedikliais,
tokie junginiai gali atsirasti. Nors Siy junginiy produkte ir gali bati, néra jokiy jrodymy, kad Zmoniy
buvimas neskiesto produkto ar jo gary aplinkoje yra jiems Zalingas. Ta€iau rekomenduojama kiek
jmanoma sumazinti buvimg tokioje aplinkoje. Saugos priemonés daZniausiai apriboja bet kokj
ilgalaikj pavojy odai.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Netaikoma. MedzZiaga neatitinka endokrinine sistemg ardanciy medziagy kriterijy ir/ar savybiy.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. ToksiSkumas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy kaip pavojingas vandens aplinkai.
12.2. Patvarumas ir skaidumas
Medziaga yra UVCB angliavandenilis. Sio bandymo standartiniai bandymai skirti atskiroms
medZiagoms ir néra tinkami Siai sudétinei medziagai.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medziaga yra UVCB angliavandenilis. Sio bandymo standartiniai bandymai skirti atskiroms
medZiagoms ir néra tinkami Siai sudétinei medziagai.

12.4. Judumas dirvozemyje
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Medziaga yra UVCB angliavandenilis. Sio bandymo standartiniai bandymai skirti atskiroms
medziagoms ir néra tinkami Siai sudétinei medziagai.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nelaikoma PBT/vPvB.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Nenustatyta, kad turi endokrinine sistemg ardanciy savybiy.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra Zinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingos atliekos. Rekomenduojama nepanaudotg produktg
grazinti pakartotinam naudojimui ar perdirbimui. Atliekas naikinti pagal valstybinius ir regioninius
reikalavimus. Uzter$tg pakuote gali naikinti jgalioti prekiautojai. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi
devéti asmenines apsaugos priemones.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEZIMA

Sausumos transportas (ADR-RID)
14.1. JT numeris ar ID numeris
3257
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 3257, AUKSTESNES TEMPERATUROS SKYSTIS, K.N., (Minkstasis keliy bitumas)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
9
14.4. Pakuotés grupé
I
14.5. Pavojus aplinkai
Nepavojingas aplinkai.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Pavojau identifikavimo numeris 99

Klasifikacijos kodas M9

Pavojaus Zenklai 9

Specialios nuostatos 274, 643, 668
Riboti kiekiai 0

Pakavimo instrukcijos P099

Tunelio apribojimo kodas 3 (D)

ISsamesnés informacijos apie specialias nuostatas Zzr. ADR / RID reglamento 3.3 skyriuje.
Taip pat Zitrékite SDL 7 skyriy, kuriame rasite patarimy dél tvarkymo ir laikymo.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones
Netaikoma.

Vidaus vandens keliy transportas (JT RTDG/ADN(R))

14.1. JT numeris ar ID numeris
3257

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
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UN 3257, AUKSTESNES TEMPERATUROS SKYSTIS, K.N., (Minkstasis keliy bitumas)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
9
14.4. Pakuotés grupé
[
14.5. Pavojus aplinkai
Nepavojingas aplinkai.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Klasifikacijos kodas M9
Pavojaus zenklai 9
Specialios nuostatos 274, 643, 668
Reikalinga jranga PP
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Netaikoma.

Jury transportas (JT RTDG/IMDG)
14.1. JT numeris ar ID numeris
3257
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 3257, AUKSTESNES TEMPERATUROS SKYSTIS, K.N., (Minkstasis keliy bitumas)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
9
14.4. Pakuotés grupé
1]
14.5. Pavojus aplinkai
Nepavojingas aplinkai.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

EmS numeris F-A, S-P
Riboti kiekiai Néra
IBC instrukcijos IBCO1

3257 yra A kategorija dél krovimo ir atskyrimo
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones
Netaikoma.
Oro transportas (JT RTDG/ICAQO/IATA)
14.1. JT numeris ar ID numeris
3257
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
UN 3257, AUKSTESNES TEMPERATUROS SKYSTIS, K.N., (Minkstasis keliy bitumas)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
9
14.4. Pakuotés grupé
"
14.5. Pavojus aplinkai
Nepavojingas aplinkai.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
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14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkre€ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Susije nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisés aktai:

2000 m. balandzio 18 d. jstatymas Nr. VIII-1641 dél ,Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir
miSiniy jstatymas” (atitinkama aktuali redakcija)

1998 m. birzelio 16 d. jstatymas Nr. VIII-787 dél ,Lietuvos Respublikos atlieky jstatymas®
(atitinkama aktuali redakcija)

2001 m. liepos 24 d. jsakymas Nr. 97/406 dél ,Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe
nuostatai bei Darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai“
(atitinkama aktuali redakcija).

2011 m. rugséjo 1 d. jsakymas Nr. V-824/A1-389 dél Lietuvos Higienos normos HN 23:2011
,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai® (atitinkama aktuali redakcija).

1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 dél , Atlieky tvarkymo taisyklés*” (atitinkama aktuali redakcija).
2006 m. spalio 12 d. jsakymas Nr. D1-462 dél ,Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje
gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonéje, profesinéje ar kitoje dkinéje
veikloje naudojamas chemines medziagas ir preparatus, jy savybes, galimg poveikj Zzmogaus
sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprasas® (atitinkama
aktuali redakcija).

2008 m. liepos 2 d. jsakymas Nr. D1-360 dél ,Cheminiy medziagy ir preparaty apskaitos tvarkos
apraSas” (atitinkama aktuali redakcija).

Susije ES / tarptautiniai teisés aktai:

2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH);

2008 m. gruodzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél
cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zzenklinimo ir pakavimo (CLP);

2020 m. birzelio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 (SDL reikalavimai);

2008 m. geguzés 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymy metodai);
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425 (asmeninés
apsaugos priemones);

2008 m. lapkri¢io 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (atliekos);

2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (dideliy avarijy likvidavimas (SEVESO);

1998 m. balandzio 7 d. Direktyva 98/24/EB (darbuotojy saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminiy
veiksniy);

1989 m. birzelio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (DSS);

1994 m. birzelio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (dirbancio jaunimo apsauga);

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais / vandens keliais (ADR / MDG);
Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo oro keliais (IATA);

2000 m. geguzés 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (pavojingy atlieky sarasas
(Low));

Reglamentas Nr. 1907/2006/EB (REACH):
¢ SVHC (Kandidatinis labai didelj susirGpinimag kelian¢iy medziagy sgrasas): Netaikoma
e REACH XIV Priedas (autorizuotiny medziagy sgrasas): Netaikoma
e REACH XVII Priedas (apriboty medziagy sarasas): Netaikoma

Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC): Netaikoma

Reglamentas Nr. 850/2004/EB (POT): Netaikoma

Reglamentas Nr. 1107/2009/EB (Augaly apsaugos produktai): Netaikoma
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Reglamentas Nr. 528/2012/EB (Biocidai): Netaikoma
Reglamentas (ES) Nr. 648/2004/EB (Plovikliai); Netaikoma
Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (OSAM): Netaikoma

Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai): Netaikoma

Pastaba: deréty atitinkamai atsizvelgti j visus vélesnius teisés akty atnaujinimus, pakeitimus ir / ar
papildymus. Teisés akty sgrasas néra baigtinis.

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Medziagos cheminés saugos vertinimas atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

PerZiGros data: 2022-12-02

Atnaujinta: visi skirsniai.

Saugos duomeny lapo perzitros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir iSdéstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus.

Santrumpy sarasas:

ADN  Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandeny keliais

ADR  Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais

BLV Biologinés ribinés vertés

CAS  Cheminiy medziagy tarnyba

CLP Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medZziagy
ir miSiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo

DMEL Apskai€iuotasis minimalaus poveikio lygis

DNEL Apskai€iuotasis poveikio nesukeliantis lygis

EC EINECS (Europos esamy komerciniy medziagy sgrasas) ar ELINCS (Europos
registruoty cheminiy medziagy sgrasas)

ELso Poveikio ribiné verté 50 % tirtos populiacijos

EmS  Avarijos padariniy likvidavimo tvarka pavojingus krovinius veZanciuose laivuose

EN Europos standartizacijos komiteto Europos standartas

ErLlsy, Bandomosios medziagos jkrovimo greitis (skiedzZiant vandenyje), dél kurio dumbliy
augimo greitis sumazéja 50 %

ES Europos Sgjunga

IATA  Tarptautiné oro transporto asociacija

IBC Vidutinés talpos konteineris

ICAO Tarptautiné civiliné aviacijos organizacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas

IMO Tarptautiné jiory organizacija

IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis

JT Jungtinés Tautos

LCso Mirtina (letaliné) koncentracija 50 % tirtos populiacijos

LDso Mirtina dozé 50 % tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)

LLso Mirtino poveikio ribiné verté 50 % tirtos populiacijos

LR Lietuvos Respublika

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio ribiné verté

NOEL Nepastebeéto poveikio ribiné verté

OECD Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija

PBT Patvari, bioakumuliaciné, toksiné

PNEC Prognozuojama neigiamo poveikio koncentracija

RCR  Rizikos apibtdinimo santykis

RD Profesinio poveikio ribinis dydis
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RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés

RTDG Rekomendacijos dél pavojingy kroviniy vezimo

REACH Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy

STOT Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis

UFI Unikalus miSinio identifikavimo kodas
UVCB Nezinomos ar kintamos sudéties medziaga, sudétiniai reakcijy produktai ar biologinés
medziagos

vPvB  Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Pagrindinés literatiros nuorodos ir duomeny Saltiniai

Registracijos dokumentacija

Europos cheminiy medziagy agentiros (ECHA), GESTIS nacionaliniy ribiniy ver€iy duomeny baziy
viedai prieinami, pateikti duomenys.

Mokymuy rekomendacijos
Darbuotojai/naudotojai privalo bati apmokyti/supazindinti su pateikta atitinkama saugos informacija.

Nenaudokite produkto kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali bati paveiktas nenumatyty pavojy.

Jei turite klausimy ar abejoniy dél SDL, jo turinio, ar kitokiy su produkto saugumu susijusiy
klausimuy, raSykite adresu: post@orlenlietuva.lt

PASTABA: Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape, traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu.
Garantijos dél Siame lape pateikty duomeny ir informacijos uzbaigtumo néra. Cia pateikta informacija yra tik nurodymai
saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandéliavimui, atlieky tvarkymui. Ji negali badti laikoma garantiniu lapu ar
kokybés pazymeéjimu. Informacija tinka tik specifinei medziagai ir gali netikti, jei S$i medziaga naudojama su kitomis
medziagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta Siame lape.

Akciné bendrové ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybés dél avarijy ar nelaimingy atsitikimy, kilusiy dél neteisingo
naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduoty taisykliy nesilaikymo.
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